
Consigliata nelle versioni CP13 e CS13. Ha 
dimensioni compatte che consentono di adattarla 
facilmente agli spazi a disposizione. 
È disponibile con e senza lancia vapore manuale, 
ampio cassetto fondi e con i sensori “manca 
caffè” in modo da consentire un utilizzo intuitivo 
anche da parte di chi non è esperto.
In più è dotata di un facile sistema di 
lavaggio del circuito latte e, grazie al 
becco motorizzato, si adatta facilmente ad 
ogni bevanda. È sempre connessa, grazie alla 
telemetria bidirezionale di serie.

P E R F E T T A  P E R  I L  S E L F - S E R V I C E  N E I  M I N I - M A R K E T S
P A R F A I T E  P O U R  P O U R  L E S  A C T I V I T É S 
D E  S E L F - S E R V I C E  D E S  É P I C E R I E S

Les versions CP13 et CS13 sont conseillées. 
Ses dimensions compactes lui permettent de 
s’adapter facilement aux espaces disponibles. 
Elle est disponible avec ou sans buse vapeur, avec 
un large tiroir à marc et avec les capteurs « café 
absent » afin de permettre une utilisation intuitive 
des personnes non expertes aussi. 
Par ailleurs, elle est dotée d’un système de la-
vage facile du circuit du lait et, grâce au bec 
motorisé, elle s’adapte facilement à chaque 
boisson. Elle est toujours connectée, grâce à la 
télémétrie bidirectionnelle de série.
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Tasti di selezione bevande 
Sélection de boissons
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Selezioni acqua calda / Sélections eau chaude - -

Caldaie e capacità / Chaudière et capacité 1 x 2 1 x 2

Macinadosatori / Moulins à café 2 2
Tramogge caffè e capacità (Kg)
Capacité trémies à grains de café (Kg) 2 x 0,65 2 x 0,65

Tramoggia solubili e capacità (Kg) 
Capacité trémies solubles (Kg) - 1 x 1,5

Diametro gruppo caffè (mm)
Diamètre du groupe de café (mm) 38 o 46 38 o 46

Mixer solubili / Mélangeurs solubles - 1

Lancia vapore manuale / Lance vapeur manuelle - -

Sensore “manca caffè” / Capteur d’absence de café ✓ ✓

Becco / Bec Motorizzato / Motorisé Motorizzato / Motorisé
DIMENSIONI / DIMENSIONS

Larghezza x Profondità x Altezza (mm) 
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm) 350 x 605 x 715 350 x 605 x 715

Peso (Kg) / Poids (Kg) 49 49

Potenza 
installata a
Puissance
installée à

220-240 V ~ 50 Hz 2700 - 3100 | 13A 2700 - 3100 | 13A

220 V ~ 60 Hz 2700 - 3100 | 13A 2700 - 3100 | 13A

OPTIONAL / OPTIONNEL
Estensione tramoggia caffè (fino a 1,6 Kg) 1 pz
Extension trémie à café (jusqu’à 1,6 Kg) 1 pc ✓ ✓

Estensione tramoggia solubile (fino a 2,9 Kg) 1 pz 
Extension trémie soluble (jusqu’à 2,9 Kg) 1 pc - ✓

Kit Milk Foam / Kit Milk Foam ✓ ✓

Kit lavaggio circuito latte-frigo sotto banco
Kit de nettoyage du circuit de lait ✓ ✓

Kit scarico diretto fondi
Kit d’expulsion des marcs ✓ ✓

Kit smart milk sensor / Kit de capteur d’absence de lait ✓ ✓

Kit Power Station / Kit Power Station ✓ ✓

Cavo CSI/CCI / Câble CSI/CCI ✓ ✓


