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200 - 240 V  50/60 Hz 320 W 15s ON / 20s OFF

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
POWER SUPPLY

POTENZA INSTALLATA
INSTALLED POWER

SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE
SUPPLY CABLE SECTION

SERVIZIO MOTORE
DUTY CYCLE

INTERRUTTORE - 

MESSA A TERRA - Obbligatoria

- Omnipolare con distanza di 

- Protezione da corrente di dispersione
apertura contatti 3mm

con valore pari a 30 mA

SWITCH - Omnipolar, 3mm opening contact distance

- Protection from leakage current with a value 

GROUNDING - Required

 equal to 30mA

MACINADOSATORE
GRINDER/DISPENSER

 

Macine
Meules

Produttività
Productivité

Diametro macine 
Diamètre meules

Velocità macine (a 50Hz)
Velocité meules (à 50Hz)

Capacità contenitore caffè in grani
Capacité de la trémie

Dimensioni L x P x H (mm/in)
Dimensions L x D x H (mm/in)

Potenza installata a 
Absorption à

Peso
Poids

4.1 g/s*
0,14 oz/s*

64 mm
2,52 in

1450 RPM

1,5 - 1,7 kg
3,53 lb

19 kg
33,1 lb

215 x 400 x 580
8,7 x 157 x 24,6

~

~

(W)
320

(220 - 240V 
50 - 60 Hz

220V
60Hz)

Piane
Plates

* I dati indicati si riferiscono alla macinatura per l’espresso italiano * Les données indiquées se réfèrent à la mouture pour l’espresso italien

Elective


